FICHA TECNICA

Motobomba industrial trifasica alta presion de 5
HP. Succién de 1.25 "y descarga de 1"

3IAMEO500

CARACTERISTICA ESPECIAL

Impulsor de alta eficiencia
MARCA
EVANS

CATEGORIA

Bombas de Superficie

USOS
INFORMACION COMERCIAL o
Adecuada para el abastecimiento de agua

Marca EVANS limpia a través de grandes distancias,
Caracteristica Especial Impulsor de alta eficiencia aplicaciones industriales, riego por goteo,
Aplicacién Adecuada para el abastecimiento por aspersion. Ideal para equipos

de agua limpia a través de hidroneumaticos industriales

grandes distancias, aplicaciones
industriales, riego por goteo, por BENEFICIOS
aspersion. ldeal para equipos Ahorro de energia eléctrica.

hidroneumaticos industriales Abastecimiento seguro de agua. Motor
doble voltaje. Durable por su material de
hierro fundido.

Beneficios Ahorro de energia eléctrica.
Abastecimiento seguro de agua.
Motor doble voltaje. Durable por su
material de hierro fundido.

INFORMACION ADICIONAL

Garantia 1 afio
Dimensiones del empaque 55.20 X 38.20 X 33.50 cm
Peso 48.00 kg
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MODELO

Motobomba industrial trifasica alta presion de 5
HP. Succion de 1.25 "y descarga de 1"

3IAMEO0500
CARACTERISTICA ESPECIAL
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CAPACIDAD 30 60 90 120 150 B0 210 240 270 300 330 360 LPm

CAPACITY § 16 24 32 40 48 55 63 71 79 @87 95 GPM

MOTOR

Tipo de Motor Eléctrico
Marca del motor Simens / Weg
Potencia del Motor 5.00 hp
RPM del Motor 3450 RPM Usos
Encendido Directo Adecuada para el abastecimiento de agua
Voltaje 220/ 440V limpia a través de grandes distancias,
Fases del motor Trifasico aplicaciones industriales, riego por goteo,
. por aspersion. Ideal para equipos
BOMBA hidroneumaticos industriales

Tipo de Bomba Industrial BENEEICIOS
Flujo Optimo 210.00 LPM :
Altura Optima 40.00 m Ahorro de energia eléctrica.

1 Abastecimiento seguro de agua. Motor
N?"“e“’ de etapa§ etapas doble voltaje. Durable por su material de
Diametro de succion 1.25 pulg hierro fundido.
Diametro de descarga 1.00 pulg
Tipo de impulsor Cerrado
Material del cuerpo Hierro gris
Material del impulsor Noryl
Material del sello mecanico Ceramica, carbén, acero inoxidable

y/o buna
Temperatura Maxima del Agua 40 C

! anhr’s 292 ®
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